
PCC-700レコーダー内蔵防水暗視カメラ

特徴

＊新たに大容量の64GBのSDXCカードに対応した録画機能付きのカメラです

　（最大64GBまでのSDXCカード、もしくはSDHCカードが使用出来ます）

　（必ずFAT32でフォーマットしたカードを準備ください。カードをご用意出来な

　い場合はFAT32でフォーマット済のカードを当社で販売もしておりますのでお問

　い合わせください）

＊高性能な暗視カメラとデジタルレコーダーが一体になりました

＊ハイパワー赤外線投光器を内蔵（投光距離：最大約25m）して昼夜の撮影が可能

　（夜間はモノクロ画像）

＊カメラ本体は防雨仕様なので雨に濡れる場所にも設置が可能

＊SDXC/SDHCカード(最大64GB)(別売)をカメラ内部に挿入して連続録画します

＊約３週間～４週間程度の録画データを保存可能(VGA画質(640*480),毎秒５コマ設

　定の場合の目安)(64GBカード使用時)

＊カードの容量を使い切ると自動で上書きして録画を継続します

＊再生の際はカードを取り出してパソコンで再生します（専用の再生ソフトは不要）

＊ビデオ出力(BNC端子)付きなので同軸ケーブルで配線すれば離れた場所の外部TV

　モニター(RCAビデオ端子付き)でリアルタイムの監視が可能

＊カメラに触れずに設定変更が出来るワイヤレスリモコン付き

＊電源ACアダプター付属＊壁面＆天井(共用)取付台座が付属します

＊仕様は予定です、一部変更となる場合が有ります

録画可能時間の目安（64GBカードの場合）

 5fps     21～28日間

15fps     12～18日間

30fps     6～9日間

＊上記は解像度：VGA、画質：NORMALの場合の目安です

＊解像度設定がD1の場合は上記の約８割、QVGAの場合は

 約2倍になります

＊画質設定がHIGHの場合は上記の約70％、LOWの場合は

  約110%となります

仕様
型式                PCC-700
撮像素子            48万画素1/3インチSonyCCD
レンズ（画角）      6mm（水平画角：約50°）
モニター出力        １系統,NTSC,1Vp-p
動画記録サイズ      720*480/640*480/320*240
録画方法            連続録画
上書き機能          有効/無効
フレームレート      5/15/30fps
画質                High/medium/Low
CODEC                  MPEG4
動画ファイル形式　     ASFファイル
記録メディア  　　 SDHC/SDXCカード(最大64GB)
最低照度               0 Lux(IR ON時)
赤外線投光距離          最長約25m
防水性                 防雨タイプ
使用環境            摂氏45°、湿度80％以下
電源                DC12V(専用ACｱﾀ゙ﾌ゚ﾀー同梱)
消費電力            最大約12W
寸法(カメラ部のみ)    W138xH98xD235mm

内部にレコーダーを内蔵

堅牢な金属製のハウジング

ハイパワー赤外線投光器

レンズ部

大容量の　　　　　　カードに対応した最新モデル６４GB
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付属の取付台座を使用した設置例

壁面設置例

天井吊下設置例

64GBカードを使用して約３～４週間分

のデータを保持しながら自動で上書します
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